FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

5 BOS I IK Esta ficha de datos de seguridad ha sido elaborada de conformidad con los requisitos
»
g

de: Reglamento (CE) N° 1907/2006 y Reglamento (CE) N° 1272/2008

BOSTIK XPERT FIX TUBERIA PVC Fecha de revisién 20-nov.-2023
Sustituye alade: 14-abr.-2021 Numero de Revision 3.02

|SECCION 1: Identificacién de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre del Producto BOSTIK XPERT FIX TUBERIA PVC
Formulario Esta sustancia/mezcla contiene nanoformas

Otros medios de identificacion
Sustancia/mezcla pura Mezcla

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado Adhesivos
Usos desaconsejados Ninguno conocido

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Nombre de la empresa
Bostik SA

420 rue d’Estienne d’Orves
92700 Colombes

FRANCE

Tel: +33 (0)1 49 00 90 00

Direccién de correo electrénico SDS.box-EU@bostik.com

1.4. Teléfono de emergencia

Espafia Servicio de Informacién Toxicolégica (SIT) teléfono de emergencia médica : +34
915 620 420

Portugal Instituto Nacional de Toxicologia : 800 250 250

Europa 112

ISECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion conforme al
Reglamento (CE) N° 1272/2008

[CLP]

Lesiones oculares graves o irritacion ocular Categoria 2 - (H319)

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (exposicién Unica) Categoria 3 - (H336)
[Categoria 3 Efectos narcéticos

[Liquidos inflamables [Categoria 2 - (H225)

2.2. Elementos de la etiqueta

Contiene Metiletilcetona
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BOSTIK XPERT FIX TUBERIA PVC Fecha de revisién 20-nov.-2023
Sustituye alade: 14-abr.-2021 Nimero de Revision 3.02

Palabra de advertencia
Peligro

Indicaciones de peligro

H319 - Provoca irritacion ocular grave

H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo
H225 - Liquido y vapores muy inflamables

Indicaciones de peligro especificas de la UE
EUHO066 - La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacién de grietas en la piel

Consejos de prudencia - UE (828, 1272/2008)

P102 - Mantener fuera del alcance de los nifios

P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de
ignicion. No fumar

P280 - Llevar guantes y gafas/ mascara de proteccion

P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado
P337 + P313 - Si persiste la irritacion ocular: Consultar a un médico

P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta

P271 - Utilizar inicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

P312 - Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico si la persona se encuentra mal

P403 + P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

P405 - Guardar bajo llave

P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminacién de residuos autorizada

Informacion complementaria
Este producto requiere advertencias tactiles si se suministra al publico general.

2.3. Otros peligros

Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.

PBT & vPVvB
Esta mezcla no contiene ninguna sustancia considerada persistente, bioacumulable y toxica (PBT). Esta mezcla no contiene
ninguna sustancia considerada muy persistente y muy bioacumulable (mPmB).

Informacion del alterador del Este producto no contiene ningun alterador del sistema endocrino conocido o
sistema endocrino sospechoso de serlo.

ISECCION 3: Composicién/informacion sobre los componentes

3.1 Sustancias

No es aplicable

3.2 Mezclas

Nombre quimico |No. CE (No.| N° CAS. |[Clasificacion conforme Limite de Factor M |Factor M| Numero de
de Indice de al Reglamento (CE) N°|  concentracion (largo registro
la UE). 1272/2008 [CLP] especifico (LCE) plazo) REACH
Metiletilcetona 201-159-0 78-93-3 Eye Irrit. 2 (H319) - - - 01-2119457290-
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BOSTIK XPERT FIX TUBERIA PVC Fecha de revisiéon 20-nov.-2023
Sustituye alade: 14-abr.-2021 Nimero de Revision 3.02
40 - <80 % (606-002-00- (EUH066) 43-XXXX
3) STOT SE 3 (H336)
Flam. Lig. 2 (H225)

Texto completo de las frases Hy EUH: ver la seccién 16

Estimacion de toxicidad aguda

Si los datos LD50/LC50 no estan disponibles o no corresponden a la categoria de clasificacion, entonces se utiliza el valor de
conversion apropiado del CLP Anexo I, Tabla 3.1.2, para calcular la estimacion de toxicidad aguda (ATEmix) para clasificar
una mezcla en funcién de su componentes

Nombre quimico | No. CE (No. N° CAS DL50 oral [DL50 cutanea| LC50 por LC50 por LC50 por
de Indice de lal mg/kg mg/kg inhalacion - 4 | inhalacién - 4 | inhalacion - 4
UE) horas - horas - vapor -| horas - gas -
polvo/niebla - mg/| mg/|
mg/l
Metiletilcetona 201-159-0 78-93-3 - - - - -
(606-002-00-3)

Este producto no contiene sustancias candidatas a ser extremadamente preocupantes a una concentracién mayor de 0.1%
(Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), Articulo 59)

ISECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcién de los primeros auxilios

Consejo general Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio.

Inhalacion Transportar a la victima al exterior. EN CASO DE exposicion manifiesta o presunta:
Consultar a un médico.

Contacto con los ojos Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los parpados, durante al
menos 15 minutos. Mantener el ojo bien abierto durante el enjuague. No frotar la zona
afectada. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.
Consultar a un médico si se desarrolla irritacion y persiste.

Contacto con la piel Lavar inmediatamente con jabén y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado
contaminados.

Ingestién NO provocar el vomito. Enjuagarse la boca. Nunca dar nada por boca a una persona
inconsciente. Llamar a un médico.

Equipo de proteccion para el Retirar todas las fuentes de ignicién. Asegurarse de que el personal médico sea

personal de primeros auxilios consciente de los materiales implicados, tomando precauciones para protegerse a si
mismos y para evitar extender la contaminacion. Utilizar el equipo de proteccion
individual obligatorio. Para mas informacion, ver la seccién 8. Evitar el contacto con la
piel, los ojos o la ropa.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Sintomas Puede provocar enrojecimiento y lagrimeo de los ojos. Sensacion de quemazoén. La
inhalacion de grandes concentraciones de vapor puede provocar sintomas como
cefalea, mareos, cansancio, nauseas y vomitos.

Efectos de la exposicién No hay informacion disponible.
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BOSTIK XPERT FIX TUBERIA PVC Fecha de revisién 20-nov.-2023
Sustituye alade: 14-abr.-2021 Nimero de Revision 3.02

4.3. Indicacién de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Nota para el personal médico No hay informacion disponible.

|SECCIC)N 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extincion apropiados  Producto quimico seco. Didxido de carbono (CO2). Agua pulverizada. Espuma resistente
al alcohol.

Medios de extincién no apropiados No hay informacion disponible.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o de la mezcla

Peligros especificos que presenta Riesgo de ignicion. Mantener el producto y el recipiente vacio alejado de fuentes de

el producto quimico calor e ignicién. En caso de incendio, enfriar los tanques con un pulverizador de agua.
Deben eliminarse los residuos de los incendios y el agua contaminada durante la
extincion del incendio de acuerdo con las normativas locales.

Productos de combustién Oxidos de carbono. Cloruro de hidrégeno.
peligrosos

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipos de proteccién especial y El personal de lucha contra incendios debe utilizar un aparato de respiracion autbnomo y
precauciones para el personal de traje de aproximacion de proteccion completa en la lucha contra incendios. Utilizar
lucha contra incendios equipos de proteccion personal.

ISECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia

Precauciones individuales Evacuar al personal a zonas seguras. Utilizar el equipo de proteccion individual
obligatorio. Para mas informacion, ver la seccion 8. Evitar el contacto con la piel, los ojos
o la ropa. Asegurar una ventilacion adecuada. Mantener alejadas a las personas y en
direccion contraria al viento en una fuga o vertido. ELIMINAR todas las fuentes de
ignicion (no fumar ni permitir llamaradas, chispas o llamas en la zona inmediata). Prestar
atencion al retorno de llama. Evitese la acumulacion de cargas electroestaticas. Todos
los equipos utilizados durante la manipulacion del producto deben estar conectados
eléctricamente a tierra. No tocar ni caminar sobre el material derramado.

Otros datos Ventilar la zona. Consultar las medidas de proteccidn que se recogen en las secciones 7
y 8.

Para el personal de emergencia Utilizar las medidas de proteccion personal recomendadas en la seccién 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio  Consultar las medidas de proteccion que se recogen en las secciones 7 y 8. Prevenir
ambiente mas fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura. Prevenir la penetracién del
producto en desagues.

6.3. Métodos y material de contencién y de limpieza

Métodos de contencion Detener la fuga en caso de poder hacerlo sin riesgo. No tocar ni caminar sobre el
material derramado. Se puede utilizar una espuma supresora de vapor para reducir los
vapores. Formar un dique a una distancia considerable del material derramado para
recoger la escorrentia de agua. Mantenerlo alejado de desagues, alcantarillas, acequias
y cursos de agua. Absorber con tierra, arena u otro material no combustible y transferir a
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contenedores para su posterior eliminacion.

Métodos de limpieza Evitese la acumulacién de cargas electroestaticas. Contener. Absorber con material
absorbente inerte. Recoger y transferir a contenedores etiquetados de forma apropiada.

Prevencién de peligros Limpiar bien los objetos y lugares contaminados, observando las normativas
secundarios medioambientales. Eliminar todas las fuentes de ignicion si no hay peligro en hacerlo.

6.4. Referencia a otras secciones

Referencia a otras secciones Para mas informacion, ver la seccién 8. Para mas informacion, ver la seccién 13.

ISECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacién segura

Recomendaciones para una Utilizar equipos de proteccidn personal. Evitar respirar vapores o nieblas. Mantener

manipulacién sin peligro alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier
otra fuente de ignicién. No fumar. Durante la transferencia de este material, utilizar
procedimientos de conexién a una toma de tierra e interconexion eléctrica para prevenir
descargas electrostaticas, incendios o explosiones. Utilizar con ventilacion por
extraccion local. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba
de explosiones. Mantener en un area equipada con pulverizadores. Utilizar conforme a
las instrucciones del etiquetado. Manipular respetando las buenas practicas de higiene
industrial y seguridad. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. No comer, beber
ni fumar durante su utilizacién. En caso de ventilacion insuficiente, Usese equipo
respiratorio adecuado.

Consideraciones generales sobre No comer, beber ni fumar durante su utilizacion. Las prendas de trabajo contaminadas

higiene no podran sacarse del lugar de trabajo. Se recomienda realizar una limpieza periodica
de los equipos asi como la zona y la indumentaria de trabajo. Lavarse las manos antes
de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto. Evitar el
contacto con la piel, los ojos o la ropa. Usense guantes adecuados y proteccion para los
ojos/la cara.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento  Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien
ventilado. Mantener alejado del calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignicion (p.ej.
encendedores piloto, motores eléctricos y electricidad estatica). Mantener en
contenedores etiquetados adecuadamente. No almacenar cerca de materiales
combustibles. Mantener en un area equipada con pulverizadores. Almacenar de acuerdo
con las regulaciones nacionales particulares. Almacenar de acuerdo con las hormativas
locales. Evitar la congelacion.

Temperatura de almacenamiento  Mantener a temperaturas entre 5y 25 °C. No congelar.
recomendada

7.3. Usos especificos finales

Usos especificos

Adhesivos.

Medidas de gestion de riesgos La informacion requerida se recoge en esta ficha de datos de seguridad.
(MGR)

Otros datos Observar la ficha de datos técnicos.

ISECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1 Parametros de control
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BOSTIK XPERT FIX TUBERIA PVC
Sustituye alade: 14-abr.-2021

Fecha de revisiéon 20-nov.-2023
Numero de Revisién 3.02

Limites de exposicion

STEL: 300 ppm
STEL: 900 mg/m?3

Nombre quimico Unién Europea Portugal Espafia
Metiletilcetona TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm
78-93-3 TWA: 600 mg/m3 TWA: 600 mg/m3 TWA: 600 mg/m3

STEL: 300 ppm
STEL: 900 mg/m?3

STEL: 300 ppm
STEL: 900 mg/m?3

Nombre quimico Unién Europea

Portugal Espafa

Metiletilcetona -

- 2 mg/L (urine - Methyl ethyl ketone

78-93-3 end of shift)
Nivel sin Efecto Derivado (DNEL) No hay informacién disponible
Nivel sin Efecto Derivado (DNEL)
Metiletilcetona (78-93-3)
Tipo \Via de exposicion Nivel sin Efecto Derivado Factor de seguridad
(DNEL)
trabajador Cutanea 1161 mg/kg bw/dia
A largo plazo
Efectos sistémicos sobre la salud
trabajador Inhalacion 600 mg/m3
A largo plazo
Efectos sistémicos sobre la salud
Nivel sin Efecto Derivado (DNEL)
Metiletilcetona (78-93-3)
Tipo \Via de exposicion Nivel sin Efecto Derivado Factor de seguridad
(DNEL)
Consumo Cuténea 412 mg/kg bw/dia
A largo plazo
Efectos sistémicos sobre la salud
Consumo Inhalacion 106 mg/m3
A largo plazo
Efectos sistémicos sobre la salud
Consumo Oral 31 mg/kg bw/dia
Efectos locales sobre la salud
Efectos sistémicos sobre la salud

Concentracion prevista sin efecto
(PNEC)

Concentracion prevista sin efecto (PNEC)

Metiletilcetona (78-93-3)

Compartimento medioambiental Concentracién prevista sin efecto (PNEC)
JAgua dulce 55.8 mg/l

Agua marina 55.8 mg/l

Sedimentos de agua dulce 287.74 mg/l

Sedimento marino 287.7 mgll

Terrestre 22.5 mg/l

8.2 Controles de la exposicién

Controles técnicos

Asegurar una ventilacion adecuada, especialmente en areas confinadas. Los

vapores/aerosoles deben extraerse directamente en el punto en el que se originan.

Equipos de proteccion personal

Proteccion de los ojos/la cara Gafas de seguridad bien ajustadas. Escudo de proteccién facial.

Proteccién de las manos

Llevar guantes de proteccion. El tiempo de resistencia de los guantes denpende del

grosor y del material asi como de la temperatura.

Proteccion de la piel y el cuerpoCalzado antiestatico. Llevar prendas ignifugas/resistentes al fuego/resistentes a las
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Proteccion respiratoria

Tipo de filtro recomendado:

Controles de exposicién

llamas. Guantes de plastico o de caucho. Ropa de proteccion adecuada. Delantal.

En caso de ventilacion insuficiente, llevar equipo de proteccion respiratoria. En caso de
exposicion a la niebla o al aerosol, utilice proteccién respiratoria y ropa de proteccion
personal adecuada.

Filtro frente a gases y vapores orgéanicos conformes a la norma 14387.

No permitir que se introduzca en ningun tipo de alcantarilla, en el terreno ni en ningiin

medioambiental cuerpo de agua.

ISECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas béasicas

Estado fisico Liquido

Aspecto Viscoso

Color Incoloro

Olor Disolvente.

Propiedad Valores Comentarios * Método
Punto de fusiéon / punto de No hay datos disponibles

congelacién

Punto inicial de ebullicion e 79 °C

intervalo de ebullicion
Inflamabilidad
Limite de inflamabilidad con el aire
Limite superior de inflamabilidad 11.5
o de explosividad
Limite inferior de inflamabilidad 1.8
o de explosividad
Punto de inflamacion -9 °C
Temperatura de autoignicion No hay datos disponibles
Temperatura de descomposicion
pH No hay datos disponibles
pH (como solucién acuosa) No hay datos disponibles
Viscosidad cinemética > 700 mm?/s
Viscosidad dinamica 3000 - 7000 mPas
Solubilidad en el agua Insoluble en agua.
Solubilidad(es) No hay datos disponibles
Coeficiente de particién No hay datos disponibles
Presion de vapor <110 kPa
Densidad relativa No hay datos disponibles
Densidad aparente No hay datos disponibles
Densidad 0.9 g/cms
Densidad de vapor relativa No hay datos disponibles
Caracteristicas de las particulas
Tamarfio de particula
Distribucion de tamafios de
particula

No aplicable a liquidos

No hay informacién disponible
No hay informacién disponible

9.2. Otros datos
Contenido solido (%)
Contenido COV

20.25
9.2.1. Informacién con respecto a las clases de peligro fisico
No es aplicable

9.2.2. Otras caracteristicas de seguridad
No hay informacién disponible

Ninguno conocido

CC (copa cerrada)
Ninguno conocido
Ninguno conocido
No es aplicable. Insoluble en agua.

@ 23°C
Spindle A6 @ 100 rpm @ 20 °C

Ninguno conocido
kPa
Ninguno conocido

Ninguno conocido

No hay datos disponibles

ISECCION 10: Estabilidad y reactividad
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10.1. Reactividad

Reactividad No hay informacion disponible.

10.2. Estabilidad guimica

Estabilidad Estable en condiciones normales.

Datos de explosion

Sensibilidad a impactos Ninguno/a.
mecéanicos

Sensibilidad a descargas Si.
estaticas

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Posibilidad de reacciones Ninguno durante un proceso normal.
peligrosas

10.4. Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse  Calor, llamas y chispas. No congelar.

10.5. Materiales incompatibles

Materiales incompatibles Ninguno conocido, en base a la informacion facilitada.

10.6. Productos de descomposicién peligrosos

Productos de descomposicion Ninguna en condiciones normales de uso. Estable en las condiciones de
peligrosos almacenamiento recomendadas.

|SECCIC)N 11: Informacién toxicolégica

11.1. Informacién sobre las clases de peligro tal como se definen en el Reglamento (CE) no 1272/2008

Informacién sobre posibles vias de exposicién

Informacion del producto

Inhalacién No hay disponibles datos de ensayo especificos sobre la sustancia o la mezcla. Puede
provocar irritacion del tracto respiratorio. Puede provocar somnolencia o vértigo.

Contacto con los ojos No hay disponibles datos de ensayo especificos sobre la sustancia o la mezcla. Provoca
irritacion ocular grave. (basada en los componentes). Puede provocar enrojecimiento,
picazon y dolor.

Contacto con la piel No hay disponibles datos de ensayo especificos sobre la sustancia o la mezcla. Puede
provocar irritacién. El contacto prolongado puede provocar enrojecimiento e irritacion.

Ingestion No hay disponibles datos de ensayo especificos sobre la sustancia o la mezcla. La
ingestion puede causar irritacion gastrointestinal, nauseas, vomitos y diarrea.

Sintomas relacionados con las caracteristicas fisicas, quimicas y toxicoldgicas

Sintomas Puede provocar enrojecimiento y lagrimeo de los ojos. La inhalacién de grandes
concentraciones de vapor puede provocar sintomas como cefalea, mareos, cansancio,
nauseas y vomitos.

Toxicidad aguda
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Medidas numéricas de toxicidad

Los siguientes valores se han calculado basandose en el capitulo 3.1 del documento de GHS

ETAmezcla (oral) >5000 mg/kg
ETAmezcla (cutanea) >5000 mg/kg
ATEmix (inhalacién-gas) >20000 ppm
ATEmMix >5 mgl/l
(inhalacién-polvo/niebla)

ATEmix (inhalacién-vapor) >20 mgl/l

Informacién sobre los

componentes
Nombre quimico DL50 oral DL50 cutanea CL50 por inhalacion
Metiletilcetona =2483 mg/kg (Rattus) = 5000 mg/kg (Oryctolagus =11700 ppm (Rattus) 4 h
cuniculus)

Efectos retardados e inmediatos, asi como efectos crénicos producidos por una exposicién a corto y largo plazo

Corrosidn o irritacidon cutaneas A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién.

Lesiones oculares graves o Clasificacion basada en los datos disponibles para los componentes. Provoca irritacion
irritacion ocular ocular grave.

Metiletilcetona (78-93-3)
Método Especies Via de exposicion |Dosis efectiva Tiempo de Resultados
exposicidn
Ensayo OCDE n.° 405: |Conejo 0jo irritante
Efecto irritante o corrosivo
agudo en los ojos

Sensibilizacién respiratoria o A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
cutanea

Metiletilcetona (78-93-3)

Método Especies Via de exposicion Resultados

Ensayo OCDE n.° 406: Cobaya Cutanea No se observaron respuestas
Sensibilizacién cutanea de sensibilizacion
Mutagenicidad en células A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
germinales

Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Toxicidad para la reproduccién A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

STOT - exposicidn Unica Puede provocar somnolencia o vértigo.

STOT - exposicidn repetida A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Portugal, Espafia - ES Pagina 9/14



BOSTIK XPERT FIX TUBERIA PVC
Sustituye alade: 14-abr.-2021

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisiéon 20-nov.-2023

Numero de Revisién 3.02

Peligro por aspiracion

11.2.

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Informacion sobre otros peligros

11.2.1. Propiedades disruptivas endocrinas

Propiedades disruptivas

endocrinas

11.2.2. Otros datos

Otros efectos adversos

No hay informacién disponible.

No hay informacién disponible.

|SECCIC)N 12: Informacién Ecoldgica

12.1. Toxicidad

Ecotoxicidad

Nombre quimico Algas/plantas Peces Toxicidad en Crustaceos Factor M Factor M (largo
acuaticas microorganismos plazo)
Metiletilcetona EC50=1972 mg/l| LC50: 3130 - | EC50 =3403 |EC50 48 h > 308
78-93-3 (Pseudokirchner[3320mg/L (96h,| mg/L 30 min | mg/L (Daphnia
iella subcapitata)l] Pimephales EC50 = 3426 magna)
promelas) mg/L 5 min

12.2. Persistenciay degradabilidad
Persistencia y degradabilidad No hay informacion disponible.
Metiletilcetona (78-93-3)
Método Tiempo de exposicion \Valor Resultados
Ensayo OCDE n.° 301D: 28 dias biodegradacion 98 % Facilmente
Biodegradabilidad facil: Ensayo de biodegradable
la botella cerrada (TG 301 D)

12.3. Potencial de bioacumulacién

Bioacumulacién

Informacién sobre los
componentes

Nombre quimico
Metiletilcetona

Coeficiente de particion
0.3

12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad en el suelo No hay informacién disponible.
12.5. Resultados de la valoracién PBT y mPmB

Evaluacién PBT y mPmB El producto no contiene ninguna sustancia clasificada como PBT o mPmB por encima

del umbral de declaracion.

Nombre guimico
Metiletilcetona

Evaluacién PBT y mPmB
La sustancia no es PBT / mPmB

12.6. Propiedades disruptivas endocrinas

Portugal, Espafia - ES Pagina 10/14



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BOSTIK XPERT FIX TUBERIA PVC Fecha de revision 20-nov.-2023
Sustituye alade: 14-abr.-2021 Nimero de Revision 3.02
Propiedades disruptivas No hay informacion disponible.

endocrinas

12.7. Otros efectos adversos
No hay informacién disponible.

ISECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Restos de residuos/productos sin No debe liberarse en el medio ambiente. Eliminar de conformidad con las normativas

usar locales. Evacuar los desechos de conformidad con la legislacion medioambiental
vigente.
Embalaje contaminado Los contenedores vacios representan un peligro potencial de incendio y explosién. No

cortar, perforar ni soldar los contenedores.

Catélogo Europeo de Residuos 08 04 09* Residuos de pegamentos y sellantes que contienen disolventes organicos u
otras sustancias peligrosas
15 01 10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estan contaminados
por ellas

Otros datos El usuario debe asignar codigos de residuos basandose en la aplicacion para la que se
utilizo el producto.

ISECCION 14: Informacion relativa al transporte

Nota: La informacion que se muestra aqui, no coincide siempre con la descripcion de la factura
del envio del material. Evitar la congelacion. Las descripciones de envio mostradas aqui
son solo para los envios a granel, y no deben aplicarse para envios no hechos a granel
(ver la definicion regulada).

Transporte terrestre (ADR/RID)

14.1 NUmero ONU o nimero de  UN1133
identificacién

14.2 Designacion oficial de ADHESIVOS
transporte de las Naciones Unidas

14.3 Clase(s) de peligro parael 3

transporte
Etiquetas 3
14.4 Grupo de embalaje Il
Descripcion UN1133, ADHESIVOS, 3, Il, (D/E)
14.5 Peligros para el medio No es aplicable
ambiente
14.6 Precauciones particulares paralos usuarios
Disposiciones particulares 640D
Cdédigo de clasificacion F1
Cédigo de restriccion de (D/E)
taneles
Cantidad limitada (LQ) 5L
Id. riesgo ADR (numero 33
Kemmler)
IMDG

14.1 Numero ONU o nimero de  UN1133
identificacion

14.2 Designacion oficial de ADHESIVOS
transporte de las Naciones Unidas
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BOSTIK XPERT FIX TUBERIA PVC Fecha de revisién 20-nov.-2023
Sustituye alade: 14-abr.-2021 Nimero de Revision 3.02

14.3 Clase(s) de peligro parael 3

transporte
14.4 Grupo de embalaje Il
Descripcion UN1133, ADHESIVOS, 3,1, (-9°C c.c.)
14.5 Contaminante marino NP
14.6 Precauciones particulares paralos usuarios
Disposiciones particulares Ninguno/a
Cantidad limitada (LQ) 5L
N° EMS F-E, S-D

14.7 Transporte maritimo a granel
segun los instrumentos de la OMI
Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio MARPOL y el Codigo IBC No es aplicable

Transporte aéreo (OACI-TI/

IATA-DGR)

14.1 Namero ONU o namero de  UN1133
identificacion

14.2 Designacion oficial de ADHESIVOS
transporte de las Naciones Unidas

14.3 Clase(s) de peligro parael 3

transporte
14.4 Grupo de embalaje Il
Descripcion UN1133, ADHESIVOS, 3, 11
14.5 Peligros para el medio No es aplicable
ambiente
14.6 Precauciones particulares paralos usuarios
Disposiciones particulares A3
Cantidad limitada (LQ) 1L
Cdédigo ERG 3L

ISeccién 15. INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentacién y legislaciéon en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la

mezcla

Unién Europea

Tome nota de la Directiva 98/24/CE relativa a la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Comprobar si se siguen las medidas de la Directiva 94/33/CE relativa a la proteccion de los jévenes en el trabajo.

Observar la Directiva 92/85/CE relativa a la proteccion de las mujeres embarazadas y lactantes en el trabajo

Reglamento relativo al registro, la evaluacion, la autorizacidn y la restriccién de las sustancias y preparados quimicos

(REACH) (CE 1907/2006)

SEP: Sustancias extremadamente preocupantes para su autorizacion:
Este producto no contiene sustancias candidatas a ser extremadamente preocupantes a una concentracion mayor de 0.1%
(Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), Articulo 59)

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Restricciones de uso
Este producto no contiene sustancias sujetas a restriccion (Reglamento (CE) n® 1907/2006 (REACH), Anexo XVII).

Sustancia sujeta a autorizacion segun el anexo XIV de REACH
Este producto no contiene sustancias sujetas a autorizacion (Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), Anexo XIV)

Portugal, Espafia - ES Pagina 12/14



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BOSTIK XPERT FIX TUBERIA PVC Fecha de revisién 20-nov.-2023
Sustituye alade: 14-abr.-2021 Nimero de Revision 3.02

Categoria de sustancia peligrosa segun la Directiva Seveso (2012/18/UE)
P5a - LIQUIDOS INFLAMABLES
P5b - LIQUIDOS INFLAMABLES
P5c - LIQUIDOS INFLAMABLES

Reglamento (CE) 1005/2009 sobre las sustancias que agotan el ozono (SAO)
No es aplicable

Contaminantes organicos persistentes
No es aplicable

Normativas nacionales

15.2. Evaluacion de la sequridad guimica

La Evaluacion de Seguridad Quimica ha realizado el registro Reach de Sustancias para sustancias registradas a > 10 tpa,
ninguna Evaluacion de Seguridad Quimica ha sido realizada con la mezcla

ISECCION 16: Otra informacion

Clave o leyenda de abreviaturas y acrénimos utilizados en la ficha de datos de sequridad

Texto completo de las indicaciones de peligro mencionadas en la Seccién 3:

EUHO066 - La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacién de grietas en la piel
H225 - Liquido y vapores muy inflamables

H319 - Provoca irritacion ocular grave

H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo

SEP: Sustancias extremadamente preocupantes para su autorizacion:

PBT: Sustancias persistentes, bioacumulables y toxicas (PBT)

mPmB: Sustancias quimicas muy persistentes y muy bioacumulativas (mPmB)

STOT RE: Toxicidad especifica en determinados 6rganos - Exposicion repetida

STOT SE: Toxicidad especifica en determinados 6rganos - Exposicién Unica

EWC: Catalogo Europeo de Residuos

LOW: List of Wastes (see http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera
IATA: International Air Transport Association

ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG: International Maritime Dangerous Goods

RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

Leyenda SECCION 8: Controles de exposicidn/proteccion individual

TWA TWA (promedio ponderado en el tiempo)  STEL STEL (Limite de exposicion a corto plazo,
Short Term Exposure Limit)

AGW Valor limite de exposicién profesional BGW Valor limite biolégico

Techo Valor limite maximo Sk* Designacion de la piel

Procedimiento de clasificacion
Método de calculo

Procedimiento de clasificacion

Clasificacion conforme al Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP] Método utilizado
Toxicidad aguda oral Método de calculo
Toxicidad aguda cutanea Método de célculo
Toxicidad aguda por inhalacién - gas Método de calculo
Toxicidad aguda por inhalacién - vapor Método de calculo
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BOSTIK XPERT FIX TUBERIA PVC
Sustituye alade: 14-abr.-2021

Fecha de revisiéon 20-nov.-2023
Numero de Revisién 3.02

Toxicidad por inhalacién aguda - polvo/niebla

Método de céalculo

Corrosion o irritacion cutaneas

Método de calculo

Lesiones oculares graves o irritacion ocular

Método de célculo

Sensibilizacidn respiratoria

Método de calculo

Sensibilizacién cutanea

Método de calculo

mutagenicidad

Método de calculo

Carcinogenicidad

Método de célculo

Toxicidad para la reproduccion

Método de calculo

STOT - exposicidn Unica

Método de calculo

STOT - exposicidn repetida

Método de calculo

Toxicidad acuatica aguda

Método de céalculo

Toxicidad acuatica cronica

Método de calculo

Peligro por aspiracién

Método de calculo

Ozono

Método de calculo

Principales referencias bibliograficas y fuentes de datos utilizadas para compilar la FDS

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)

Comité de Evaluaciones de Riesgos de la Agencia Europea de Sustancias Quimicas (ECHA_RAC)

Agencia Europea de Sustancias Quimicas (ECHA) (ECHA_API)
EPA (Agencia para la proteccion del medio ambiente)

Nivel(es) guia de exposicién aguda (AEGL, Acute Exposure Guideline Level)
Base de Datos Internacional de Informacion Quimica Uniforme (IUCLID)

Instituto Nacional de Tecnologia y Evaluacion (NITE)

NIOSH (Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health)
Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econémicos, publicaciones sobre salud, seguridad y medio ambiente
Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econémicos, programa de productos quimicos de alto volumen de

produccién

Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econémicos, ficha de datos de deteccion

Preparado por

Fecha de revisién 20-nov.-2023

Nota de revisién
Consejo de formacion

Informacién adicional

Ficha de datos de seguridad conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)

No hay informacién disponible

Seguridad de Producto y Asuntos de Regulacion

Secciones de la FDS actualizadas 1

Aportar adecuada informacion, instruccion and formacion para el operador

Reglamento (CE) n° 1272/2008 y Reglamento (CE) n°® 1907/2006 modificado por el Reglamento (UE) n° 2020/878

Descargo de responsabilidad

Lainformacién facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha
de su publicacion. Dicha informacion esta concebida Unicamente como guia para la seguridad en la manipulacion, el
uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminacién y la liberaciéon, no debiendo tomarse como
garantia o especificacion de calidades. La informacion se refiere Gnicamente al material especifico mencionado y
puede no ser valida para tal material usado en combinacién con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso

salvo que se especifique expresamente en el texto.

Fin de la ficha de datos de seguridad
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