
INFORMACIÓN FÍSICO-QUÍMICA

GOMAS DE PUERTAS
 Y VENTANAS

HERRAMIENTAS
MANUALES

CORREAS Y CINTAS
TRANSPORTADORAS

RECOMENDADO PARA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Impermeabiliza y protege contra la humedad.

Compatible con metales, plásticos, gomas y madera.
Crea una barra protectora contra la humedad y la corrosión.

Evita atascos y fricción de piezas en movimiento, incluso en caso de fuertes presiones.
Resiste temperaturas desde -35ºC a +200ºC.

Apariencia
Densidad relativa (líquida)
Temperatura de uso
Test de desgaste 4 bolas (ASTM D-4172)
Propiedades en presión extrema (ASTM D3233)

Código UFI

Ámbar
0,77 - 0,80
-35ºC a +200ºC
0,68 mm de profundidad
370 kg

T830-00TK-600S-UEH3
Registro NSF Categoría H2, Nº145374

PROPIEDADES LUBRICANTE DE SILICONA CON EXCELENTES PROPIEDADES

H2  Registrado #145374

LUBRICANTE
DE SILICONA
FÓRMULA EXCLUSIVA

RESUMEN DEL PRODUCTO
El Lubricante de Silicona WD-40 Specialist® presenta una fórmula con excelentes propiedades 
lubricantes que facilitan el movimiento de piezas.

Fecha de Actualización: 26/09/2023


